Gebruik bij houten stompe deuren
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1) Gebruik het slot als mal en markeer de boven en
@ onderkant van de slotkast en de voorplaat.

2) Selecteer een frees die overeenkomt met de
slotkast breedte en monteer deze met de
meegeleverde gereedschappen in de freesas.

3) Monteer de aandrijfas met frees in de behuizing.

4) Plaats de slotgatfrees 181 tegen de kopse kant
van de deur en plaats het de bovenzijde van de
frees op 5 mm boven punt C (zie afb. 1) zodat u
extra ruimte overhoudt. De behuizing zal nu
rusten op de onderste klemmen welke tevens
als aanslag dienen. De onderste klem kan nu
worden aangedraaid.
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Schuif de behuizing incl. aandrijfas omhoog naar
B (zie afb.1). Zorg dat de bovenzijde van de
frees 5 mm boven punt B uitsteekt. Draai de
bovenste klemmen, welke tevens als aanslag
dienen, vast op punt A (zie afb. 1). Controleer of
de klemmen goed vast zitten.

Druk de frees tegen de deur en bepaal hoe diep
de slotkast gefreesd dient te worden. Klem de
ring vast op de juiste afstand van de behuizing
tot de voorzijde van de ring. Draai vervolgens de
ring vast. Niet te vast draaien i.v.m. het
beschadigen van de as.

7) Bevestig de aandrijfas in de boormachine.

8) Stop de stekker van de boormachine in het

stopcontact. Zet de boormachine op de snelste
stand. Beweeg de behuizing op en neer met uw
hand en druk de frees voorzichtig in de deur.
Probeer de frees niet te hard in het hout te
drukken. Probeer 2 & 3 mm diepte per slag te
frezen.



9) Haal de stekker uit het stopcontact.

10) Verwijder de freesbeitel met de meegeleverde
gereedschappen.

11) Bepaal de benodigde freesdiameter om de
voorplaat in te kunnen frezen en monteer deze
frees in de freesas. Monteer vervolgens de frees
as met frees in de behuizing.

12) Verstelde bovenste klem, zodat de frees 5Smm
onder punt A komt te zitten. Draai de bovenste
klem vast. Verstel de onderste klem, zodat de
frees 5 mm boven punt D komt en draai de klem
vast.



13) Druk de aandrijfas tegen de deur en bepaal
hoever diep de voorplaat gefreesd dient te
worden. Klem de ring vast op de juiste afstand
van de behuizing tot de voorzijde van de ring.
Niet te vast draaien i.v.m. het beschadigen
van de as.

14) Monteer de boormachine en stop de stekker van
de boormachine in het stopcontact.

15) Frees voorzichtig de ruimte voor de voorplaat.

16) Indien de voorplaat niet afgerond is dient u de
ruimte voor de voorplaat met een beitel af te
werken.



